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Recrías/Objetivos 

 

 Diseño del ave : en función la venta o del mercado 

 Correcta capacidad de ingesta de alimento 

 Plan de inmunización/vacunación  

 Peso y Uniformidad: muy importante cuando se  

  busca   persistencia 

  

 



Puntos a tratar 
 

ÅSuministro de agua 

ÅPlan de luz 

ÅControl de  la  temperatura  

ÅDespique  

ÅSuministro del alimento y control de peso 

ÅVacunación 
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Manejo /suministro  de agua  
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Eliminar el aire  de los bebederos  2 hs antes       !!  Flushing !! 
Los primeros dias  reducir  la  presiones  a   3 cm de columna PCI  
       luego aumentar presión lentamente  a 25 cm de columna PCI  

Altura correcta 



Manejo de agua  
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Altura correcta 



Manejo de agua  

Altura correcta 
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Climatizar  el  água  ( 20 a 25 grados)  



Manejo de agua  
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Climatizar  el  água  ( 20 a 25 grados)  

Uso de punteros laser con el objeto de estimular a la pollita para que vea  
 el brillo del bebedero niple 



Puntos a tratar 
 

ÅSuministro de agua 

ÅPlan de luz 

ÅControl de  la  temperatura   

ÅSuministro del alimento 

ÅControl de peso 

ÅDespique 

ÅVacunacion 
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Programa de Luz  
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10 a 20 lux 

4 a 5 lux   

10 a 15 lux                                     



Programa de Luz intermitente 

2
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1 a 3 días alta intensidad 

 24    horas de  luz  

de   3   a     7 /   10   días   mas ? 

 4  horas de luz 

 2  horas de oscuridad 

 4  horas de luz 

 2  horas de oscuridad  

 4  horas de luz   

 2  horas de oscuridad 
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Programa de Luz tradicional 



Programa de Luz Uso de Luxometro 
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Programa de Luz  
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